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甲プロ固定式
業界業界初！

JIS安全長靴

J I S  T8101総ゴム製 S種M合格

966966甲プロ甲プロMⅡ



甲プロ固定式
業界業界初！

JIS安全長靴

業界初のJIS規格業界初のJIS規格
S種甲プロM合格S種甲プロM合格

鋼製先芯鋼製先芯 樹脂製甲プロテクタ樹脂製甲プロテクタ

JIS合格JIS合格

リベット固定リベット固定
安全ゴム長靴では業界初の普通
作業用S種合格品。また甲プロ一
体型の安全長靴のため、付加的
性能M（甲プロテクタ）に合格。
こちらも業界初の安全性能です。

facebookで
情報配信中！本社／東京都渋谷区広尾5-4-3  〒150-8455

電話／ 03-3442-8293

安全靴・作業靴 総合サイト

https://midori-fw.jp/

B010505-1 3K

●印刷の関係で実際の商品と色が多少異なって見える場合があります。●仕様及びデザイン等は予告なく変更するこがあります。あらかじめご了承ください。●本カタログの標準重量・高さは26cmを基準としています。
●本カタログの記載内容は2019年7月現在のものです。
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JIS T8101 総ゴム製 S種 M合格

鋼製

樹脂製（MⅡ）

合成ゴム（非耐油）

合成ゴム（非耐油）
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サ イ ズ

標 準 重 量

標 準 高 さ

標 準 価 格

コ ー ド

23.5～27・28・29cm（EEE）

1,720g／足

325mm

23,400円

21460106

：

：

：

：

：

安全ゴム長靴はJIS規格外品が多く、JIS規
格合格品で軽作業用L種が一般的。966甲
プロMⅡは普通作業用S種の安全性と付加
的性能M（甲プロテクタ）合格（業界初）で
安全・安心です。
樹脂製で軽量なMⅡ甲プロテクタです。

樹脂製
甲プロテクタ

固着式なので固着式なので
外れない外れない

後付甲プロテクタは、バンドや留め具が外
れていつの間にかなくなっている危険性が
高く、現場に脱落してしまうことで事故要因
になる可能性があります。966甲プロMⅡ
はしっかり固定されているので脱落の心配
を大幅に軽減できます。

固着式なので固着式なので
ズレないズレない

後付甲プロテクタは、爪先側が固定されて
いない為、正式な位置からズレて足甲部を
負傷したり、甲プロの引っかかりによる転倒
を引き起こす可能性があります。966甲プ
ロMⅡは爪先側もしっかり固定、屈曲時で
も動きを妨げにくい構造で作業性も向上。

丈夫な加硫
接着とハズれ
にくい構造

リベット

屈曲時に甲プロが上にスライド
甲プロの後端が当たりにくい構造

966966甲プロ甲プロMⅡ
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性能M（甲プロテクタ）に合格。
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